
*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.

  GROSSER SCHNITTRADIUS 30/38 CM
  �SCHNELL EINSTELLBARER 
FAHRRADLENKER

  �STUFENLOSER 
GESCHWINDIGKEITSREGLER  
MIT DREHZAHLVORWAHL

  LEICHTES, EINTEILIGES ALU-ROHR
  �WECHSELBARES DREIFLÜGELIGES 
DICKICHTMESSER

  �WARTUNGSARMER,  
HOCHEFFIZIENTER EC-MOTOR

BC3800E

SCHNITTBREITE
30 cm – dreiseitiges Schneidmesser 
38 cm – Rasentrimmerkopf

LAUFZEIT* AKKUGRÖSSE

4,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah

Bis zu  
30 min

Bis zu  
50 min

Bis zu  
65  min

SCHNEIDEMESSER- 
MATERIAL

Wendbares, dreiflügeliges 
Dickichtmesser aus Stahl

DREHZAHLREGELUNG Stufenlos

FADENDURCHMESSER 2,4 mm

FADENZUFUHR Schnellwechselkopf,  Tipp-Automatik

DREHRICHTUNG Gegen den Uhrzeigersinn

VIBRATION (M/S2)
1,6/1,9 – dreiseitiges Schneidmesser 
2,3/2,4 – Rasentrimmerkopf

MOTORART Bürstenloser Motor

GERÄUSCHEMISSION

80 LpA – dreiseitiges Schneidmesser  
81 LpA – Rasentrimmerkopf 
95 LwA – dreiseitiges Schneidmesser  
95 LwA – Rasentrimmerkopf

GEWICHT (ohne Akku) 
4,5 kg – dreiseitiges Schneidmesser 
4,4 kg – Rasentrimmerkopf

BC3800E 
AKKU NICHT ENTHALTEN




