
Dieses  Handbuch  führt  Sie  Schritt  für  Schritt  durch  den  Aufbau  Ihres  Alecook-Kit-Ofens  und  gibt  Ihnen  die  Ratschläge  und  Montagetipps,  die  

für  den  ordnungsgemäßen  Betrieb  unerlässlich  sind.

Aufgrund  seiner  sehr  hochwertigen  Herstellung  aus  8  cm  dickem  feuerfestem  Ton  verfügt  der  Alecook-Ofen  über  eine  sehr  hohe  Trägheit:  

Er  ist  in  der  Lage,  viel  Wärme  zu  speichern  und  diese  dann  mehrere  Stunden  lang  sanft  abzugeben.

•  Die  Isolierung  (feuerfeste  Keramikplatte)  und  das  Metallgewebe.

Sein  einteiliger  Innenraum  erleichtert  den  Bauablauf  erheblich  und  vermeidet  so  langwierige  Maurerarbeiten.

•  Die  einteiligen  Tonelemente:  der  Sockel  (ca.  115  kg)  und  die  Kuppel  (ca.  125  kg).

•  Das  Zubehör:  der  Räucherkasten  aus  Edelstahl,  Durchmesser  150  mm,  die  Rauchregulierklappe,  das  Thermometer  und  die  Hülle,  

die  halbverglaste  schwarze  Stahltür  (wärmeisolierendes  Glas)

•  Schalten  Sie  den  Ofen  erst  ein,  wenn  er  vollständig  fertig  ist.

•  Bei  der  Montage  empfiehlt  es  sich,  die  beiden  Hauptelemente  (Basis  und  Kuppel)  auf  drei  zu  verteilen,  da  das  Gewicht  jedes  Elements  

125  kg  erreichen  kann.

MONTAGEANLEITUNG  FÜR  DEN  KIT  OFEN
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SCHRITT  1  –  ERSTELLUNG  DER  TRAGPLATTE:

Bevor  Sie  mit  der  Installation  Ihres  Ofens  beginnen,  müssen  Sie  eine  Stahlbetonplatte  mit  einer  Dicke  von  mindestens  10  cm  und  den  

folgenden  Mindestabmessungen  15  Tage  lang  trocknen  lassen,  abhängig  von  der  Art  der  Installation  (gerade  oder  in  der  Ecke,  Kasten  

oder  Kuppel).  das  Ofenmodell  und  die  vom  Kunden  gewählte  Ausführung:

o  Für  Öfen  mit  Außendurchmesser  96  cm:  120  cm  (Breite)  x  130  cm  (Tiefe)

2-  Mindestabmessungen  der  Trägerplatte  für  die  Montage  der  Box

o  Für  Öfen  mit  Außendurchmesser  86  cm:  135  cm  (Breite)  x  120  cm  (Tiefe)

o  Für  Öfen  mit  Außendurchmesser  86  cm:  110  cm  (Breite)  x  120  cm  (Tiefe)

BITTE  BEACHTEN:  Bei  den  oben  genannten  Maßen  handelt  es  sich  um  die  Mindestmaße  der  tragenden  Platte  für  den  Fall,  dass  

sich  der  Kunde  für  eine  „ beschichtete“  Oberfläche  entscheidet.  Entscheidet  sich  der  Bauherr  beispielsweise  für  eine  Ziegel-  oder  

Natursteinoberfläche,  müssen  die  Abmessungen  der  Platte  entsprechend  vergrößert  werden.

1-  Mindestabmessungen  der  Trägerplatte  für  die  Kuppelmontage:

A  =  125  cm  B  =  73  cm  C  =  76  cm A  =  130  cm  B  =  79  cm  C  =  76  cm

o  Für  Öfen  mit  Außendurchmesser  96  cm:  145  cm  (Breite)  x  130  cm  (Tiefe)

o  Wenn  die  Platte  abgewinkelt  ist:
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Der  Ofen  wird  auf  die  Trägerplatte  gestellt  und  durch  zwei  10  cm  dicke  Betonblockwände,  die  auf  jeder  Seite  des  Ofens  montiert  

werden,  vollständig  versenkt.  Eine  dritte  Wand  „schließt“  den  Ofen  an  der  Vorderseite  und  gibt  nur  den  Zugang  frei

der  Ofentür.

2-  Kastenmontage:

Der  Ofen  muss  20  cm  von  der  Vorderseite  der  tragenden  Platte  entfernt  aufgestellt  werden.

1-  Platzieren  Sie  auf  der  Trägerplatte  das  Metallgitter  und  dann  die  Keramikisolierung  in  ausreichender  Menge  Gitter  und  Isolierung  

an  den  Seiten  und  auf  der  Rückseite,  um  den  Ofen  vollständig  zu  umhüllen.  Es  wird  nicht  empfohlen,  eine  andere  als  die  mit  dem  Ofen  

gelieferte  Isolierung  zu  verwenden.

Der  Ofen  wird  auf  die  Trägerplatte  gestellt  und  die  Kuppel  des  Ofens  bleibt  sichtbar.

Sobald  die  Platte  fertig  ist,  markieren  Sie  die  Mitte  auf  Ihrer  Trägerplatte:  Mit  dieser  

Markierung  können  Sie  die  Schale  (Sohle)  zentrieren,  wenn  sie  angebracht  wird.  Der  Boden  des

Die  Isolierung  des  Ofens  ist  ein  wichtiger  Schritt,  um  eine  gute  Wärmespeicherung  und  eine  gute  thermische  Trägheit  zu  erreichen  (Zeit,  

in  der  der  Ofen  genügend  Wärme  zum  Garen  speichert).

1-  Kuppelmontage:

SCHRITT  2  –  WAHL  DER  DOME-  ODER  BOX-INSTALLATION:

SCHRITT  3  –  ISOLIERUNG:
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SCHRITT  4  –  MONTAGE  DER  ELEMENTE:

Klebemörtel

1-  Positionieren  Sie  den  Boden  auf  der  Isolierung  und  nivellieren  Sie  ihn  gegebenenfalls.  Anschließend  feuerfesten  Mörtel  auf  den  Rand  der  Feuerstelle  auftragen.

Zur  Erinnerung:  Die  Montage  der  beiden  Hauptelemente  muss  von  drei  Personen  durchgeführt  werden.

2-  Positionieren  Sie  die  Kuppel  auf  der  Basis  und  achten  Sie  darauf,  dass  die  beiden  Elemente  richtig  ausgerichtet  sind.

3  -  Falten  Sie  die  Isolierung  und  das  Gitter  über  die  Kuppel,  halten  Sie  das  Gitter  mit  Eisendraht  fest  und  schneiden  Sie  die  überstehenden  Teile  ab.
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Ziegelsteine  am  Rand

Der  Ofeneingang  besteht  aus  geraden  feuerfesten  Steinen  und  feuerfestem  Mörtel  (im  Bausatz  enthalten).  Es  gibt  verschiedene  Möglichkeiten,  die  Steine  

zu  montieren  (flach,  am  Rand):  Alles  hängt  von  der  gewünschten  Ästhetik  ab.  Der  Bausatz  enthält  40  Steine

Die  Isolierreste  sollten  zur  Isolierung  des  Rauchabzugs  aufbewahrt  werden.

2  –  Stellen  Sie  dann  den  Türrahmen  waagerecht  auf,  halten  Sie  ihn  vertikal  und  beginnen  Sie  mit  der  Montage  der  linken  und  rechten  Ziegelreihen.

von  22  x  11  x  3  cm  und  dem  für  ihre  Montage  notwendigen  Mörtel.

Der  Aufbau  des  Ofens  ist  nun  abgeschlossen,  der  nächste  Schritt  wird  dem  Bau  des  Eingangs/der  Öffnung  des  Ofens  gewidmet.

Die  Dicke  der  Mörtelfugen  darf  2  cm  nicht  überschreiten.

Flache  Ziegelsteine

1  -  Bauen  Sie  die  Ziegelreihen  so  auf,  dass  der  Boden  des  Ofens  bündig  ist:  Einige  Ziegel  müssen  daher  so  zugeschnitten  werden,  dass  sie  zur  

abgerundeten  Form  des  Ofens  passen  und  den  Türrahmen  hineinpassen  lassen.

SCHRITT  5  –  HERSTELLUNG  DES  OFENEINGANGS
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4  –  Verlegen  Sie  die  Ziegel  weiter  entlang  der  Rundung  des  Türrahmens  und  positionieren  Sie  den  Rauchabzug  so,  dass  er  

etwa  8  cm  über  der  Ofenöffnung  liegt.  Wickeln  Sie  den  Abfluss  mit  der  restlichen  Isolierung  ein:  Stellen  Sie  sicher,  dass  kein  

Ziegelstein  in  direktem  Kontakt  mit  dem  Metall  (Abfluss,  Türrahmen),  sondern  mit  einem  Stück  Isolierung  in  Kontakt  steht,  das  

als  Dialton-Verbindung  dient.  Setzen  Sie  den  Zusammenbau  fort  und  machen  Sie  die  erforderlichen  Ausschnitte  an  den  

Ziegeln  oben  am  Bogen,  damit  sie  sich  an  den  Abfluss  anpassen.

3  -

Vor  dem  Einmauern  des  gebogenen  Teils  bohren  Sie  horizontal  ein  Loch  in  die  Ofenkuppel,  um  die  Kanüle  zur  Aufnahme  

des  Thermometers  zu  integrieren.
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Für  eine  gewölbte  Installation  können  Sie  einen  gemauerten  Kanal  (nicht  im  Lieferumfang  enthalten)  montieren  oder  einen  starren  Edelstahlkanal  anschließen  

(Produkte  finden  Sie  auf  unserer  Website,  zögern  Sie  nicht,  uns  um  Rat  zu  fragen!).

5  –  Tragen  Sie  eine  Schicht  feuerfesten  Mörtels  im  Inneren  des  Ofeneingangs  und  rund  um  den  Schornstein  auf:  Es  ist  notwendig,  alle  Räume  zwischen  dem  

Ziegelbogen  und  der  Ofenkuppel  auszufüllen.  Entfernen  Sie  Mörtelreste  und  -spuren  ohne  Wartezeit.

Jetzt  können  Sie  mit  der  Fertigstellung  des  Ofens  beginnen.

Ihr  Ofen  kann  nun  beschichtet  (Kuppelinstallation)  oder  geschlossen  (Kasteninstallation)  werden.

o  1.  Schicht:  Tragen  Sie  beispielsweise  einen  Lehmmörtel  (Verhältnis  1  Lehm  auf  4  Schamotte)  in  einer  Dicke  von  

etwa  2  cm  auf,  um  die  Isolierung  und  das  Gitter  zu  erhalten:  Diese  erste  Schicht  ermöglicht  die  Ausdehnung  des  Ofens,  ohne  dass  die  Fnitonbeschichtung  

reißt .

SCHRITT  6  –  DER  AUSSENBEREICH  DES  OFEN  (INSTALLATION  IN  EINER  KUPPEL)
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Einige  Tipps:
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o  Wenn  Ihr  Ofen  unter  einem  Dach  installiert  ist  und  Sie  die  notwendige  Ausrüstung  zum  Überqueren  des  Daches  benötigen  

(Abtropfkante,  Dachblech  usw.),  zögern  Sie  nicht,  uns  um  Rat  zu  fragen.

Bevor  mit  dem  Betonsteinkasten  begonnen  wird,  ist  es  vorzuziehen,  den  Evakuierungskanal  mit  einem  flexiblen  doppelwandigen  Edelstahlkanal  

oder  einem  starren  Edelstahlkanal  anzuschließen  (Produkte  finden  Sie  auf  unserer  Website,  zögern  Sie  nicht,  uns  um  Rat  zu  fragen!).

o  2.  Schicht:  Vermiculitbeton  (feuerfester  Zement  +  Vermiculit),  Isolierbeton  oder  Kalkputz  auftragen.

Anleitungen  und  Tipps  zum  Erhitzen  und  Garen  in  Ihrem  Backofen.

Montieren  Sie  auf  jeder  Seite  des  Ofens  zwei  Wände  aus  10  cm  dicken  Betonblöcken  und  lassen  Sie  zwischen  den  Betonblöcken  und  dem  

Ofen  einen  Freiraum  von  maximal  3  bis  4  cm.  Eine  dritte  Wand  „verschließt“  den  Ofen  an  der  Vorderseite,  so  dass  nur  der  Eingang  und  die  Ofentür  

sichtbar  bleiben.

o  3.  Schicht:  Es  empfiehlt  sich,  eine  wasserabweisende  Schicht  aufzutragen,  um  Ihren  Ofen  vor  Feuchtigkeit  und  Schimmel  zu  schützen.

Um  das  Beste  daraus  zu  machen,  lesen  Sie  die  Bedienungsanleitung

Sobald  dieser  Schritt  abgeschlossen  ist,  bedecken  Sie  die  Baugruppe  mit  trockenem  Sand  (z.  B.  0/4)  bis  zu  einer  Dicke  von  5  cm  über  der  Kuppel.  

Schließen  Sie  den  Kasten  bis  zum  Dach/der  Decke  ab  und  gestalten  Sie  die  Blöcke  nach  Ihren  Wünschen.

in  dem  Sie  den  Ablauf  für  das  erste  Aufheizen  finden

o  Es  empfiehlt  sich,  Ihren  Schornstein  mit  einer  Regenkappe  auszustatten,  um  zu  verhindern ,  dass  Wasser  in  den  Ofen  eindringt.

Ihr  Ofen  ist  jetzt  fertig!

SCHRITT  6  –  DIE  AUSSENVERARBEITUNG  DES  OFEN  (INSTALLATION  IN  EINEM  KASTEN)
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