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DEDIENUNGSANLEITUNG FÜR GASBRENNER – MODELLE D-350, D-400 UND D-500

GAS: Flüssiggas
DRUCK: 50 mbar 
GERÄTEKLASSE: II 2E3B/P
MAX. VERBRAUCH:
Modell D-350 678 g/h, Leistung 9,5 kW
Modell D400 982/964 g/h Leistung 13,5 kW
Modell D500 1236/1214 g/h Leistung 17 kW

Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Freien bestimmt. Lesen Sie die 
Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durch. Das Gerät 
darf während des Betriebs nicht bewegt werden. Es kann gefährlich 
sein, das Gerät zu einem anderen Zweck zu verwenden als zu dem, 
für den es bestimmt ist. Warnung: Teile des Geräts können sehr heiß 
werden. Halten Sie Kleinkinder vom Gerät fern. Schließen Sie das Ventil 
der Gasflasche nach dem Gebrauch. Verwenden Sie Grillhandschuhe, 
wenn Sie mit heißen Pfannen oder Räuchergeschirr hantieren.

INSTALLATION DES GASSCHLAUCHS:
Anschluss des Brenners an Propangasflasche: verwenden Sie nur in 
Deutschland für Gasbrenner zugelassene Teile; 50 mbar Druckminderer 
und Gasschlauch mit deutschem Anschluss R1/4 (Linksgewinde). 
Der Schlauch darf keine Knicke oder Abnutzungserscheinungen 
aufweisen. Legen Sie den Schlauch vor der Montage in Seifenwasser, 
um sicherzustellen, dass er keine Lecks aufweist und auch die 
Anschlüsse dicht sind. Beim Durchführen der Tests darf keinesfalls 
Feuer verwendet werden.

ZÜNDEN DES GASBRENNERS:
Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme und bevor Sie den 
Brenner an die Flasche anschließen, dass die Ventile geschlossen 
sind. Es dürfen sich weder offenes Feuer oder leicht entflammbare 
Materialien noch rauchende Personen in der Nähe befinden. Stellen Sie 
den Brenner an einem vor starkem Wind geschützten Ort auf stabilem 
Untergrund waagerecht auf. Achten Sie darauf, das Gerät nicht in der 
Nähe von Wänden oder brennbaren Materialien aufzustellen, da es 
sich während des Gebrauchs stark erhitzt. Die Brenner D-350, D-400 
und D-500 haben zwei Gasringe mit jeweils eigenen Regelventilen. 
Öffnen Sie zuerst das Ventil des inneren Gasringes vollständig, bevor 
Sie die Gasflamme mit einem Feuerzeug oder Streichholz zünden. 
Regeln Sie die Flamme mittels des Ventils auf die passende Größe. 
Zünden Sie danach den äußeren Ring auf dieselbe Weise wie den 
inneren. Nach dem Zünden beider Gasringe können Sie die Pfanne auf 
den Brenner setzen.

Regeln Sie die Flamme des Brenners möglichst klein, um Gas zu sparen. 
Lassen Sie den Brenner während des Betriebs nie unbeaufsichtigt. 	
ACHTUNG! Falls die Flamme erlischt, schließen Sie das Gasventil 
und warten Sie, bis das unverbrannte Restgas unter der Pfanne 
entwichen ist, bevor Sie den Brenner wieder zünden. Andernfalls 
besteht die Gefahr, dass dieses Restgas bei der Wiederentzündung 
eine Stichflamme verursacht. Zünden Sie den Brenner erneut wie oben 
beschrieben. Beugen Sie sich niemals während des Zündvorgangs 
über das Gerät! Das Abschalten des Brenners erfolgt durch Schließen 
der Brennerventile. Schließen Sie auch nach jedem Gebrauch das 
Ventil des Druckminderers der Gasflasche. Bewegen Sie den Brenner 
erst, nachdem er sich abgekühlt hat. Falls Sie die Gasflasche wechseln 
müssen, schließen Sie stets zuerst die Brennerventile sowie das 
Ventil des Druckminderers der Flasche. Danach können Sie den 
Druckminderer abnehmen und die Flasche austauschen. Vergewissern 
Sie sich, dass der Druckminderer korrekt an der Gasflasche befestigt 
ist.

VERWENDUNG DES BRENNERS IM MUURIKKA-
SOMMERKÜCHENWAGEN ODER AUF DEM TISCH:
Brenner mit kurzen Beinen können im Wagen der Muurikka-
Sommerküche oder auf dem Gartentisch verwendet werden. Dazu 
müssen jedoch unbedingt das untere Wärmeschutzblech sowie der 
Windschutz montiert sein. Beachten Sie, dass um den Gasbrenner 
herum befindlichen Komponenten brennend heiß sein können. In 
der Umgebung des Brenners dürfen sich keine Materialien befinden, 
die sich entzünden oder durch die Hitze beschädigt werden könnten! 
Wenn Sie den Brenner über einen längeren Zeitraum verwenden, 
klappen Sie die seitlichen Arbeitsflächen des Holzwagens nach 
unten, falls sie sich zu stark erhitzen. Verwenden auf dem Tisch: 
Stellen Sie den Brenner nicht direkt auf den Tisch, sondern auf eine 
hitzebeständige, nicht brennbare Unterlage. Dies kann zum Beispiel 
eine dicke Holzplatte sein.

WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG DES GASBRENNERS:
Das Gerät nach dem Gebrauch reinigen und an einem trockenen Ort 
aufbewahren. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass die 
Löcher der Gasringe offen sind. Der Zustand der Gasschläuche ist 
regelmäßig jedes Jahr durch Biegen des Schlauchs zu kontrollieren. 
Falls ein Schlauch Risse aufweist, muss er durch einen neuen ersetzt 
werden. Es wird empfohlen, die Schläuche etwa alle 5 Jahre zu 
erneuern. Falls ein Leck auftritt, schließen Sie das Ventil des Druckreglers 
der Flasche. Ein defektes Gerät darf nicht verwendet werden. Mit 
Ausnahme des Wechsels von Gasschlauch und Druckminderer dürfen 
Reparaturen und Wartungsarbeiten nur durch Wartungsbetriebe mit 
Gasinstallationsberechtigung durchgeführt werden.
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1 Windschutz

2 Dreieckstützrohr

3 langes Beinrohr

4 Wärmeschutzblech

5 kurzes Bein
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D-350 
D-400 Komponenten des Gasbrenners

HINWEIS: Die Teile 4 und 5 sind Komponenten 
der kurzbeinigen Gasbrenner und fehlen daher bei 
Modellen mit langen Beinen.



•	Bringen Sie die Befestigungsbuchsen (1) und 
-laschen (2) der Beine gemäß der Abbildung an 
der Bodenplatte an. Lassen Sie die Flügelmutter 
3 zu diesem Zeitpunkt noch locker.

D-350 
D-400

Montage des Windschutzes
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•	Setzen Sie den Gasbrenner so in den 
Windschutzboden ein, dass die Brennerfüße in die 
Beinhülsen 1 gleiten. Achten Sie darauf, dass sich der 
Brenner genau in der Mitte des Rahmens befindet, und 
fixieren Sie ihn durch Anziehen der Flügelschrauben 2 
der Beinhülsen. Ziehen Sie danach die Flügelmutter 3 
an der Unterseite des Bodens fest an.
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D-350 
D-400

Anbringung des Brenners am Windschutz



•	Montieren Sie das Gestell 
gemäß der Abbildung. Schieben 
Sie die Befestigungslaschen 1 des 
zusammengesetzten Windschutzes in 
die langen Beinrohre 2. Achten Sie auf 
die korrekte Beinposition (s. Abbildung). 
Ziehen Sie die Schrauben 3 an, schieben 
Sie die verstellbaren Rohre 4 gemäß der 
Abbildung ineinander und befestigen Sie 
die Flügelschrauben 5. Befestigen Sie 
die Dreieckstützrohre mit Flügelschraube 
und Mutter an den Befestigungslaschen 
der Beine, s. Detail C. Vergewissern 
Sie sich, dass die Stellung der Beine 
symmetrisch ist, und ziehen Sie die 
Flügelschrauben 5/6 und Muttern der 
Dreieckstützrohre unter Zuhilfenahme 
eines Schraubenschlüssels fest an.

D-350 
D-400 Anbringung der langen Beine am Windschutz
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•	Stellen Sie den mit dem Windschutz 
verschraubten Gasbrenner mit der Oberseite 
nach unten auf die Montageunterlage. 
Lassen Sie das Wärmeschutzblech 1 so auf 
den Windschutzboden herab, dass sich die 
Befestigungslaschen für die Beine in den 
Aussparungen befinden. Schieben Sie die 
Befestigungsbuchsen 2 auf die Beinlaschen 
3. Ziehen Sie die Sechskantschrauben 
4 der Befestigungsbuchsen mit einem 
Schraubenschlüssel fest an.

Hinweis: Um den Brenner im 
Muurikka-Sommerküchenwagen 
zu verwenden, wählen Sie 
Beinbefestigung 7.
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D-350 Anbringung der kurzen Beine am Windschutz



•	Stellen Sie den mit dem Windschutz 
verschraubten Gasbrenner mit der Oberseite 
nach unten auf die Montageunterlage. 
Lassen Sie das Wärmeschutzblech 1 so auf 
den Windschutzboden herab, dass sich die 
Befestigungslaschen für die Beine in den 
Aussparungen befinden. Schieben Sie die 
Befestigungsbuchsen 2 auf die Beinlaschen 
3. Ziehen Sie die Sechskantschrauben 
4 der Befestigungsbuchsen mit einem 
Schraubenschlüssel fest an.
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D-400 Anbringung der kurzen Beine am Windschutz



Die Teile des GasbrennersD-500

1 Windschutz

2 Dreieckstützrohr

3 langes Beinrohr

4 Wärmeschutzblech

5 kurzes Bein
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HINWEIS: Die Teile 4 und 5 sind Komponenten 
der kurzbeinigen Gasbrenner und fehlen daher bei 
Modellen mit langen Beinen.



•	Bringen Sie die Befestigungsbuchsen (1) und -laschen (2) 
der Beine gemäß der Abbildung an der Bodenplatte an. 
Lassen Sie die Flügelmutter 3 zu diesem Zeitpunkt noch 
locker.

D-500 Montage des Windschutzes
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•	Setzen Sie den Gasbrenner so in den 
Windschutzboden ein, dass die Brennerfüße 
in die Beinhülsen 1 gleiten. Achten Sie 
darauf, dass sich der Brenner genau in der 
Mitte des Rahmens befindet, und fixieren 
Sie ihn durch Anziehen der Flügelschrauben 
2 der Beinhülsen. Ziehen Sie danach die 
Flügelmutter 3 an der Unterseite des Bodens 
fest an.
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D-500 Anbringung des Brenners am Windschutz
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D-500 Anbringung der langen Beine am Windschutz

•	Montieren Sie das Gestell gemäß 
der Abbildung. Schieben Sie die 
Befestigungslaschen 1 des zusammengesetzten 
Windschutzes in die langen Beinrohre 2. 
Achten Sie auf die korrekte Beinposition (s. 
Abbildung). Ziehen Sie die Schrauben 3 an, 
schieben Sie die verstellbaren Rohre 4 gemäß 
der Abbildung ineinander und befestigen Sie 
die Flügelschrauben 5. Befestigen Sie die 
Dreieckstützrohre mit Flügelschraube und 
Mutter an den Befestigungslaschen der Beine, 
s. Detail C. Vergewissern Sie sich, dass die 
Stellung der Beine symmetrisch ist, und ziehen 
Sie die Flügelschrauben 5/6 und Muttern der 
Dreieckstützrohre unter Zuhilfenahme eines 
Schraubenschlüssels fest an.
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D-500 Anbringung der kurzen Beine am Windschutz

•	Stellen Sie den mit dem Windschutz 
verschraubten Gasbrenner mit der Oberseite 
nach unten auf die Montageunterlage. 
Lassen Sie das Wärmeschutzblech 1 so auf 
den Windschutzboden herab, dass sich die 
Befestigungslaschen für die Beine in den 
Aussparungen befinden. Schieben Sie die 
Befestigungsbuchsen 2 auf die Beinlaschen 
3. Ziehen Sie die Sechskantschrauben 
4 der Befestigungsbuchsen mit einem 
Schraubenschlüssel fest an.
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